ktére dysponujg w’rasn mi stuzbami ratowniczymi. Umozliwia przesytanie
informaciji o stani czenstwa instalacji i obiektow pozyskiwanych
z lokalnych syste rony przeciwpozarowej do centrum odbiorczego
alarméw pozal informacji o wykrytych uszkodzeniach do centrum
odb;orczego Sygna1‘ow uszkodzeniowych.

dla systemu TORUS

System transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw
uszkodzeniowych TORUS®

jest przeznaczony do stosowania w ochronie przeciwpozarowej duzych obiektéw, |

System TORUS® moze by¢ wykorzystywany samodzielnie i wtedy jego funkcjonalno$¢
polega na monitorowaniu stanu obiektéw i instalacji. Znacznie szersze mozliwoéci
otrzymujemy w przypadku zintegrowania systemu TORUS® z systemem dyspozytorskim
przeznaczonym dla zaktadowych stuzb ratowniczych, w kiérym dziata system wspomagania
decyzji SWDe.

W tym przypadku system SWD® umozliwia akwizycje informacji ze wszystkich urzgdzen
i systeméw podtaczonych do systemu TORUS®, prezentacje tych informacji na planach

terenu oraz rzutach obiektéw, integracje wspotpracujgcych systeméw w zakresie pozyskiwania

i unifikacji prezentowanych informaciji, a takze wspomaga dyspozytoréw przy podejmowaniu decyzji.

Centrale systemoéw zabezpieczeh moga by¢ podigczone do systemu dyspozytorskiego
bezposrednio lub poprzez sie¢ transmisji TORUS®.

Do jednego systemu dyspozytorskiego nadzorowanego przez system SWD® mozna
podtaczy¢ kilka sieci TORUS®.

Centrum powiadamiania i wizualizacji systemu SWD® moze by¢ dostarczane z jednym
stanowiskiem operatorskim lub, w wersji sieciowej, z wieloma stanowiskami operatorskimi.
Dla zwigkszenia niezawodno$ci stosowane sg zapasowe serwery systemu SWD®-

dowa s 2
‘Sprawdié wyduk na censah
‘Spawasé stan wzadred SUG no centish
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W systemie SWD® do wizualizacji wykorzystywany jest system informacji o terenie GIS,
co stwarza ogromne mozliwosci w zakresie prezentacji informacji przestrzennych,
ich opracowywania oraz integracji z innymi systemami.

Jest to szczegdlnie istotne w przypadku obstugi urzadzen i systemoéw zainstalowanych
w wielu obiektach o ztozonej konstrukeji, rozmieszczonych na znacznym obszarze.

C ‘preZeﬁ’tacje planéw i‘rzutéw»'ty‘ch obiektéw z naniesionymi
ale takze postugiwanie sie mapami cyfrowymi z wieloma
ktow w przestrzeni (np. pojazdéw) w systemie GPS.

System SWD® umozliwia nie
na nich systemami sygnaliz
warstwami oraz lok:

System SWD® wspomaga stuzby ochrony i ratownictwa przez rozbudowany system komentarzy,
podpowiedzi oraz instrukcji przy wykorzystaniu informacji zawartych w bazach danych.
Zakres tych informacji jest zwigzany z zastosowaniem systemu SWD®.

/ W wersji SWD® przeznaczonej dla zakfadu petrochemicznego sg to np. informacje o substancjach
/ zgromadzonych w zbiornikach oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
/ j W wersji systemu SWD® przeznaczonej do wykorzystania w porcie lotniczym sg to
/ np. informacje szczegé6towe o budowie poszczegbinych typéw samolotéw.

Centrum obstugi technicznej systemu dyspozytorskiego pracujgce pod nadzorem systemu SWDPstuzy
do nadzoru nad sprawnoscig techniczng urzgdzen i systemow zabezpieczen, nad dostepnoscig
systemu TORUSP oraz catego systemu dyspozytorskiego. Jest budowane w przypadku, gdy dyspozytorzy
systemu ratownictwa (np zaktadowej strazy pozarnej) nie obstugujg alarmdéw technicznych.

W pozostatych zastosowaniach mozliwa jest integracja centrum powiadamiania i obstugi technicznej.
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